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SISTEMA DE TABIQUERÍA SILENSIS CERAPY 

YESO EN POLVO  

Revestimientos TRADICIONALES  Revestimientos INDUSTRIALIZADOS  

PLACA DE YESO LAMINADO 

PLACA DE YESO NATURAL 



SISTEMA DE TABIQUERÍA SILENSIS CERAPY 

Distintos TIPOS de PLACA DE YESO 

Placa de yeso LAMINADO (PYL) Placa de yeso NATURAL (PYN) 



SISTEMA DE TABIQUERÍA SILENSIS CERAPY 

Paredes de ladrillo 

Revestimiento de  

placa de yeso 

+ 

SISTEMA DE TABIQUERÍA 

 INDUSTRIALIZADO  

 ROBUSTO  

 DE ACABADO PERFECTO  

 AL MEJOR PRECIO 



SISTEMA DE TABIQUERÍA SILENSIS CERAPY 

Ventajas de las  

paredes de ladrillo 
Ventajas de las  

placas de yeso 

 Seguridad frente al 

intrusismo  

 Resistencia a impactos y a 

cargas suspendidas 

 Elevada resistencia al fuego 

 Buen comportamiento 

ante la humedad 

 Buen comportamiento 

acústico 

 Proceso constructivo en 

seco 

 Alto rendimiento en 

obra 

 Acabados perfectos 

 Altas prestaciones 

técnicas 

 

+  

 Ahorro respecto al mismo acabado con perfilería metálica 

 Empresas instaladoras que ofertan toda la tabiquería terminada: 

tabiques + rozas + revestimientos de placa de yeso 

 Un sólo tipo de tabique y un sólo precio 

Ventajas 



SISTEMA DE TABIQUERÍA SILENSIS CERAPY 

COMPARATIVA SILENSIS CERAPY FRENTE A LAS SOLUCIONES DE 

PERFILERÍA METÁLICA 



SISTEMA DE TABIQUERÍA SILENSIS CERAPY 

COMPARATIVA SILENSIS CERAPY FRENTE A LAS SOLUCIONES DE 

PERFILERÍA METÁLICA 



 SÓLO Placas estándar (A) 12,5 

 Zonas de armarios SIN placas 

 Zonas húmedas SIN placas, alicatado directo sobre la fábrica 

 SIN refuerzos para baños y cocinas 

 SIN placas especiales para zonas de elevada resistencia al fuego 

Soluciones de CERAPY un 20 % MÁS BARATAS  

que las Soluciones de PERFILERIA METÁLICA 

SISTEMA DE TABIQUERÍA SILENSIS CERAPY 

Un único tipo de ladrillo y de placa de yeso 

Ventajas 
Ventajas de Silensis Cerapy frente a las soluciones de  

placa de yeso con perfilería 
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SOLUCIONES SILENSIS de paredes separadoras 

Tipo 1 del CTE DB HR Tipo 2 del CTE DB HR Tipo 2 del CTE DB HR 

Paredes separadoras para cumplir CTE DB HR 

1 hoja 2 hojas 3 hojas 

Silensis Tipo 1A Silensis Tipo 2A Silensis Tipo 2B Silensis Tipo 1B 

1 sola hoja pesada 

apoyada 

(Sin bandas elásticas) 

2 hojas ligeras con bandas elásticas 

perimetrales en ambas hojas 

y material absorbente 

en la cámara 

1 hoja pesada apoyada con un 

trasdosado ligero a un lado con 

bandas elásticas perimetrales 

y material absorbente en la cámara 

1 hoja pesada apoyada con un 

trasdosado ligero a cada lado con 

bandas elásticas perimetrales y 

material absorbente en la cámara 

Tipo 1 ó 2 del CTE DB HR 
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Función de las bandas elásticas  

Interrupción del puente acústico estructural  

Entre 10 y 15 dBA más de aislamiento acústico en laboratorio  

empleando el sistema de montaje CON bandas elásticas perimetrales   



SISTEMA DE TABIQUERÍA SILENSIS CERAPY 

SOLUCIONES SILENSIS  

de tabiques interiores 

Tabiques interiores CTE DB HR 

Sin bandas 

elásticas en la 

base 

Con bandas 

elásticas en la 

base 
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Función de las bandas elásticas  

Mejora del aislamiento acústico en vertical  

A B B C
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SISTEMA DE TABIQUERÍA SILENSIS CERAPY 

Información sobre el comportamiento acústico  
de las soluciones Silensis   

WWW.SILENSIS.ES 



PREPARACIÓN  

Y REPLANTEO 
1 DIMENSIONES DE LAS 

BANDAS ELÁSTICAS 
2 

ARRANQUE DE LAS 

FÁBRICAS 
3 

EJECUCIÓN DE  

LAS HILADAS 
4 RECIBIDO SUPERIOR 5 REJUNTADO Y  

CEPILLADO 
6 

PUESTA EN OBRA- LADRILLO 



COLOCACIÓN DE  

LA LANA MINERAL 
7 

ROZAS 8 

PUESTA EN OBRA- LADRILLO 

Folleto de instalación Silensis 

Reglas de ejecución Silensis de las  

fábricas de ladrillo 



PUESTA EN OBRA DE LA PLACA DE YESO 

1 DESPIECE, REPLANTEO  

Y EJECUCIÓN DE  

CAJEADOS 

2 COMPROBACIÓN  

DEL DESPIECE 

RECIBIDO DE LAS  

PIEZAS 
3 

PEGADO DE LAS  

PIEZAS 
4 TRATAMIENTO  

DE JUNTAS  
6 AJUSTE DE LAS  

PIEZAS 
5 
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PUBLICACIONES 

 

 

 

 

Folleto SILENSIS-CERAPY 
 

Video de promoción SILENSIS-CERAPY 
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